BUNDESREPUBLIK

LR

@ Veroffentlichung der Patentanspriiche @& int.ci”:

A61B17/70

DEUTSCHLAND
DE/EP 1101448 T1
der europaischen Patentanmeldung mit der
Veroffentlichungsnummer: 1101448
in deutscher Ubersetzung (Art. Il § 2 Abs. 1 IntPatUG)
DEUTSCHES Européisches Aktenzeichen: 00 403 203.3
PATENT- UND Européischer Anmeldetag: 17.11. 2000
Veréffentlichungstag
MARKENAMT der europaischen Anmeldung: 23. 5.2001
Veroffentlichungstag der Patentanspriiche
in deutscher Ubersetzung: 7. 2.2002
Unionsprioritat: @ Erfinder:
165971 P 17.11.1999 US Luk, Dip Kei, Hong Kong, CN; Lu, Weijia, Hong

@ Anmelder:

University of Hong Kong, Hong Kong, HK

Vertreter:

Andrae Flach Haug, 81541 Miinchen

Kong, CN; Lu, Duo Sai, Hong-Kong, CN

DE/EP 1101448 T1

Vorder- und transpediculares Fixiersystem und Verfahren zum Befestigen der Wirbelsaule

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 12.01 401 660/9/3A

DE/EP 1101448 T1



5

esoe
coee

.o »
oeas

L
(2K 2
L[]

Seoosse

*
.0
.

*
L L AN 2
[
L]
®see

DE/EP 110144871

00403203.3 A 3602
1 101 448

Patentanspriiche
1. Internes vorderes transpedikulares Fixiersystem zum

Behandeln von vertebralen Berstungsbrichen oder Tumo-
ren, die einer Wirbelkdrper-Corpectomie ausgesetzt

worden sind, mit

zweil Stltzplatten, von denen jede mindestens einen Wir-
bel lberspannt und einen ersten Angriffsteil, einen
zweiten Angriffsteil und einen Briickenteil hat, der den
ersten Angriffsteil mit dem zweiten Angriffsteil ver-
bindet, wobel der erste Angriffsteil einen ersten Auf-
nahmeteil bildet, der zweite Angriffsteil einen zweiten
Aufnahmeteil bildet,

einem Klemmteil, das daflr ausgebildet ist, die Brlc-
kenteile der Stitzplatten miteinander zu verbinden; und
einer Vielzahl an Fixierelementen, von denen jedes da-
fur ausgebildet ist, einen der ersten und zweiten Auf-

nahmeteile an einem Wirbel anzubringen;

wodurch die Stﬁtzplatﬁen und der Wirbel an einer rela-
tiven Dreh- oder translatorischen Bewegung gehindert

werden.

2. Inneres vorderes Fixiersystem nach Anspruch 1, bei dem
jeder der ersten und zweiten Angriffsteile eine Breite
hat, und der Brickenteil eine Breite hat, die erheblich
kleiner als die Breite der ersten und zweiten Angriffs-

teile ist.

3. Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 1, bei dem minde-
stens einer der ersten und zweiten Aufnahmeteile eine

mit einem Gewinde versehene Offnung ist.
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Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 1, bei dem die
Stutzplatte eine gebogene Struktur aufweist, die in
mindestens einem der ersten und zweiten Aufnahmeteile
gebildet ist.

Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 1, bei dem die

zweiten Aufnahmeteile ldngliche Schlitze sind.

Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 1, bei dem das
Fixierelement eine transpedikulare Schraube hat, die
ein Knochenschraubengewinde und ein Plattenschrauben-
gewinde hat, wobei das Plattenschraubengewinde dafir
ausgebildet ist, mit der ein Gewinde aufweisenden Off-
nung in einem der ersten und zweiten Aufnahmeteile in

Eingriff zu gelangen.

Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 6, bei dem der
Knochenschraubengewindeabschnitt eine breitere Teilung
und ein tieferes Gewinde hat, um im Knochen Halt zu

finden.

Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 6, bei dem die
transpedikulare Schraube ein Sperrglied hat, das an dem
entgegengesetzten Ende des Plattenschraubengewinde-
abschnittes vorgesehen ist, um die tranépedikulare
Schraube an der hinteren Oberflache eines Wirbels an-

greifen zu lassen.

Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 6, bei dem das
Fixierelement ferner ein Befestigungsteil aufweist, das
daflir ausgebildet ist, den Plattenschraubengewinde-
abschnitt an der transpedikularen Schraube angreifen zu

lassen.

Vorderes Fixiersystem nach Anspruch 1, bei dem das

Klemmteil eine verstellbare Lange hat.
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Internes vorderes transpedikulares Fixiersystem mit

einem Stilitzteil, das eine Vielzahl von Angriffsteilen
hat, von denen wenigstens zwei in Langsrichtung vonein-
ander beabstandet sind und daflir ausgebildet sind, min-
destens einen Wirbel zu lberspannen, wobei mindestens
zwel der Angriffsteile seitwdrts voneinander beabstan-
det und dafir ausgebildet sind, eine seitliche Distanz

des Wirbels zu Uberspannen; und

einer Vielzahl an Fixierelementen, um die Angriffsteile

an dem Wirbel anzubringen;

wodurch das Stltzteil und der Wirbel an einer relativen

Dreh- oder translatorischen Bewegung gehindert werden.

Inneres vorderes Fixiersystem nach Anspruch 11, bei dem
das Stitzteil einen ersten Angriffsteil und einen
zweiten Angriffsteil, die dafiir ausgebildet sind, min-
destens zwei Wirbel zu {iberspannen, und einen dritten
Angriffsteil und einen vierten Angriffsteil aufweist,
die seitwdrts von dem ersten bzw. zweiten Angriffsteil

beabstandet sind.

Inneres vorderes Fixiersystem nach Anspruch 11, bei dem
jedes der Fixierelemente einen Knochenschraubengewinde-

abschnitt und einen Plattenschraubenabschnitt hat.

Inneres vorderes Fixiersystem nach Anspruch 11, bei dem
mindestens einer der Angriffsteile eine mit einem Ge-
winde versehene Offnung ist, um den Plattenschrauben-
abschnitt an einem der Fixierelemente angreifen zu

lassen.

Inneres vorderes Fixiersystem nach Anspruch 11, bei dem
mindestens eines der Fixierglieder ferner ein Befesti-

gungsglied aufweist, das daflr ausgebildet ist, das
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Fixierelement mit einem der Angriffsteile zu verbinden,
und wobei das Befestigungsglied eine mit einem Gewinde
versehene Offnung aufweist, um den Plattenschrauben-

abschnitt an dem Fixierelement angreifen zu lassen.

Inneres vorderes Fixiersystem nach Anspruch 11, bei dem
jedes Fixierelement ein Sperrglied an der entgegenge-

setzten Seite des Plattenschraubenabschnitts hat.

Verfahren zum Abstlitzen von Wirbeln, mit

Bereitstellen eines Fixiersystems, das ein Stltzglied
und eine Vielzahl an Fixierelementen aufweist, wobei
das Stitzglied einen ersten Angriffsteil und einen
zweiten Angriffsteil hat, die dafir ausgebildet sind,
an den Fixierelementen anzugreifen und an mindestens

einem Wirbel angebracht zu werden;

Bilden einer Vielzahl an Offnungen in der hinteren
Oberfléche bicortical von einem verschobenen Wirbel zum

Aufnehmen der Fixierelemente;

Einfilhren der Fixierelemente vom hinteren Wirbel bicor-

tical jeweils in die Offnungen, und

Befestigen des ersten und zweiten Angriffsteiles an
ihren entsprechenden Fixierelementen, um dadurch den

Wirbel zu stitzen.
Verfahren nach Anspruch 17, ferner mit

Fixieren von einem der ersten und zweiten Angriffs-

teile; und

Aufbringen von Kompression oder Ablenkung auf den Wir-
bel, bevor der andere der ersten und zweiten Angriffs-

teile fixiert wird.
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Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das Stiitzglied ein

Paar Stltzplatten aufweist, von denen jede einen ersten
Angriffsteil und einen zweiten Angriffsteil hat, wobei
das Verfahren ferner den Schritt aufweist, daR die
Stitzplatten durch ein Klemmglied miteinander verbunden
werden, um dadurch die Stltzplatten gegen eine Axial-

und Drehbewegung zu halten.
Verfahren nach Anspruch 19, ferner mit

Fixieren von einem der ersten und zweiten Angriffs-

teile,

Aufbringen von Kompression oder Ablenkung auf den Wir-
bel, bevor der andere der ersten und zweiten Angriffs-

teile fixiert wird; und

Verbinden der Stilitzplatten durch ein Klemmglied, nach
dem Aufbringen von Kompression oder Ablenkung auf den
Wirbel.
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